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Manual Part 
Sikkerhet råd



Kjære kunde,

Takk for at du valgte et av våre profesjonelle drivhus. Vi anbefaler at du overlater installasjonen 
av dette drivhuset til fagfolk, med mindre du selv har erfaring med akkurat denne typen 
konstruksjon. Nedenfor kan du se en rekke sikkerhetsanbefalinger du må forholde deg til – og 
informere fagfolkene som skal gjøre jobben for deg.

VIKTIG INFORMASJON FOR PROFESJONELLE DRIVHUSTUNNELER

Du vil oppnå riktig bruk av ditt polytunneldrivhus ved å montere og bruke det i henhold til 
produsentens anvisninger: 

1. Tunnelen må monteres nøye i henhold til retningslinjene i manualen.

2. Alle elementer i tunnelkonstruksjonen skal være nøye sikret med stifter på alle punkter der 
skjøtebeslag og rør møtes.

3. Folien bør monteres på solrike og vindstille dager, noe som vil gjøre arbeidet betraktelig 
enklere. Festing og stabil montering av folien er svært viktig og har også stor betydning for 
materialets holdbarhet.

4. Om vinteren bør folien fjernes fra rammen/rammen.

5. Ikke la tunnelen stå åpen i sterk vind, da dette kan forårsake skade på tunnelen.

6. Man bør ikke feste strengene og stengene som støtter plantene til rammen av tunnelen, da 
dette kan forårsake skader på drivhuset.

7. Under montering bør temperaturen ikke være under 10°C.

MERK FØLGENDE! 

Leverandøren eller produsenten er ikke ansvarlig for feil bruk av tunnelen, utover tiltenkt bruk, 
og for skader som har oppstått som følge av ekstreme værforhold, som sterk vind, haglbyger, 
snø mv.

Med vennlig hilsen

Dancover
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