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Manual Part 2 
Conselhos de Segurança



Atenção  

Por favor leia estas instruções e aconselhamentos de segurança antes de começar a montar a sua estufa 
túnel. Por favor, verifique se todas as peças estão lá antes de começar a montar a estrutura. As peças 
defeituosas ou em falta devem ser reclamadas à Dancover antes da montagem da estufa. A Dancover não 
pode ser considerada responsável por danos causados durante a montagem do produto como arranhões, 
amolgadelas, rasgões, ou similares.  
Guarde estas instruções num local seguro para referência futura.  

Serviço de Apoio ao Cliente  

Se tiver dúvidas em relação ao seu novo produto ou se precisar de peças de reposição, por favor visite a 
nossa loja ou contacte-nos por telefone, email ou utilize o nosso chat.    

Aconselhamentos de segurança 

Ao montar uma estufa túnel, é da sua responsabilidade cumprir as regras e regulamentos locais e assegurar 
que a estufa túnel seja montada corretamente de acordo com o manual em anexo. É muito importante que 
junte todas as peças de acordo com as instruções. Não ignore quaisquer peças ou quaisquer passos.  

Atenção!  

Tenha em atenção que uma estufa túnel é concebida como uma forma de cobertura sazonal e não como 
uma estrutura permanente!  
Certifique-se de que o tempo está seco e não há vento quando montar e armar a estufa túnel! Em geral, 
não coloque a sua estufa numa zona com vento forte.  
Não tente montar esta estrutura se estiver cansado, se tiver ingerido drogas ou álcool.   
Prenda sempre a estrutura e/ou cobertura ao chão para evitar acidentes em caso de vento forte.  
Recomendamos que utilize fita autocolante de espuma na estrutura da sua estufa túnel nas chamadas 
zonas principais - onde a cobertura encosta na estrutura. A fita de espuma macia vai proteger a sua 
cobertura e prolongar a vida útil da cobertura à medida que retarda o rompimento, o desgaste e a 
degradação do calor.  

Chuva e vento forte   

Uma estufa túnel é uma estrutura de peso leve e provisória e só deve ser utilizada durante a Primavera e 
no Verão. Se a previsão meteorológica tiver um aviso de mau tempo, poderá ter de considerar remover a 
cobertura por razões de segurança. Ao colocar a estufa túnel, tenha atenção ao risco de queda de ramos ou 
vento forte, o que pode criar um risco potencial para a estufa.        
Quando chove, existe o risco de acumulação de água da chuva no cimo da cobertura. Se a água estiver a 
acumular-se no topo da cobertura da estufa túnel, o peso vai fazer com que a estrutura se desmorone. É da 
sua responsabilidade garantir que a água da chuva não se acumule na cobertura. Como precaução, 
certifique-se de que a cobertura da estufa túnel está sempre bem esticada sobre a estrutura. Se a água 
começar a acumular-se de qualquer forma, é da sua responsabilidade retirar a água regularmente. 

Verifique regularmente a estufa   

Como mencionado, uma estufa túnel é uma cobertura sazonal leve, e é da sua responsabilidade garantir 
que a estufa está fixa e presa em segurança à base/terra para que a estrutura não cause danos a outras 
pessoas em caso de mau tempo.    
Ao fixar a estrutura da estufa túnel, certifique-se de que não atinge quaisquer cabos ou tubos escondidos 
no solo ao inserir as estacas de solo, âncoras de solo, ou similares.   



Seguro 

Verifique por favor se a estufa túnel está abrangida pelo seu seguro doméstico.    
A garantia da Dancover aplica-se apenas à utilização normal do produto, com exceção do desgaste normal, 
de acordo com as instruções de utilização por escrito ou no manual.    

Informações sobre a garantia 

Por favor visite dancovershop.com para informações sobre garantia.  
Por favor, consulte sempre o nosso site para obter os mais recentes aconselhamentos e manuais de 
segurança. 
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